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Que fait la commande ? 



Comment acceder a la commande ? 



<3> 



Informations Pratiques 



Idee de realisation 



Clic 






Clic simple 


Clic clic 




B 


Double-clic 


Clic 




3 


Menu contextuel 
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Creer un fichier Part 







Pour creer une nouvelle qeometrie, on peut 

• Cliquer sur I'icone « Part Design » 

ou 



• Derouler le menu Demarreret selectionner « Part Design » 

ou 

• Selectionner Fichier > Nouveau > Part 

Par defaut, le nom de la fenetre est : Parti. CATPart 

• Dans Outils > Options, activer I'option "Saisie clavier" pour 
entrer le nom de la part a la creation. / 



Options 



A Options 



1 



Product Structure 



Nouveau 



Liste des types : 



?| General 
Infrastructure 

Product Structure 



-Reference du produit 
j iSaisie clavier ! 



r 



Representation 



CatalogDocument 
Drawing 

Process 

ProcessLibrary 

Product 

Selection : 
| Part 



A Ol 



Bienvenue dans CATIA V5 



_?jx| 



fr-jrc-- 5N 








^Part Design j 


Assembly Design 





Wireframe and Surface Design 

O Ne pas afficher cette boite au demarrage 



Fermer | 



fichier .CATPart contient 
toutes les donnees geometriques 
definissant la piece. 



Nom de la piece 




r le nom de la piece | Cylindre 



^ OK | J Annuler I 
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I 

Barre d'outils de conception 



Formation Part Design 



Chaque outil peut etre utilise : 

• en selectionnant I'entite geometrique puis I'icone 
{Objet- Action), ou inversement (Action-Objet) 

• en glissant I'icone sur I'entite a modifier 



Demarrer TeamPDM Fichier Edition Affichage Insertion Outils Fenetre ? 



5] CATIA V5 - [multi-pocket.l A I Part] 



$ Parti 

— *P Plan xy 
~~ * Plan yz 

— & Plan zx 

$ Corps principal 
Extrusion .1 



Objet-Action 



Action-Objet 



1% Chaque outil peut etre active en selectionnant 
^ le menu Insertion dans la barre des menus. 



1 Q^um%mm^ k? 








Selectionnez un objet ou une commande 




i 


l 




I 



En double-cliquant sur I'icone, 
Taction peut etre reiteree sur 
plusieurs objets. 



Page 8 




Formation Part Design 



CATIA 
V5 



Icones de Conception de pieces 



■► Fleche de selection 
■► Icone d'esquisse 



j Le triangle indique que d'autres 
formes sont accessibles 



a 



/ 



ABC 



-►Contrainte geometrique 
-►Contrainte dimensionnelle 

■►Creation d'un point 
■►Creation d'une droite 
■►Creation d'un plan 

■►Creation d'un texte attache 
■► Creation d'un hyper lien 



m 



■►Creation d'extrusions 

■►Creation de poches 
-►Creation d'une revolution 
-►Creation d'une gorge 
-►Creation d'un trou 
-►Creation d'une nervure 
-►Creation d'une rainure 
-►Creation d'un raidisseur 
-►Creation d'un lissage 
-►Creation d'un lissage en retrait 




Creation de conges de raccordement 
Creation de chanfrein 
Creation de depouille, avec reflet 5 
Creation de coque 
Creation de surepaisseur 
Creation de filetage / taraudage 

Translation sans duplication 
Symetrie 

Creation d'une grille de positionnement 
Facteur d'echelle 



, variable 



Is 
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Approche sur les Fonctions technologiques (feature) 



- Chaque element mecanique est represents par une 
fonction technologique. 

- Chaque nouvel element cree (extrusion, pergage, 
esquisse, chanfrein, ...) est considere comme une 
fonction technologique. 

Fonction technologique 



\ 



Esquisse 

L arbre reqroupe : 

- toutes les fonctions technologiques creees, 

- les informations relatives a leurs noms et 
caracteristiques, 

- leur historique de creation. 



A tout moment, I'arbre peut etre 
cache en appuyant sur la touche F3 



Jjfi Wheel_Bracket 



-m< Plan yz 



PartBody 



^-H Esquisse. 1 
-3 Extrusion. Z 

^-Ei Esquisse. Z 
-^8 Chanfrein. 1 
Conge arete. 1 



Poi 

I o-B 

A-nl Trc 



Extrusion. 3 



Esquisse. 3 



v-WL Esquisse. 4 
□ Trou.1 
^-Ei Esquisse. 5 
^ Conge arete. Z 




j_ j ^ sur une fonction technologique pour 
acceder directement a ses proprietes. 
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FEATURE: element contenant des 
informations technologiques et 
geometriques. 



I 





Selection : (Extrusion. 1 

Mecanique |j Proprietes de I'element jj Graphique | 
| Extrusion. 1 



Norn : 
Cree par : 

Date de creation : 19/12/2001 17:47 
Demiere modification : 07/02/2002 08:37 




"3 



JjJ 



Plus... j 

OK j ^ Appliquerj ^^^ernei^^ 
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Principe de conception d'une piece 



Creation d'une piece 

1 . Esquisser le profil 

2. Creation d'une fonction technologique 



B. Modification de Piece 

1 . Modification de la fonction technologique 

2. Modification de I'esquisse 



Mise a jour de la Piece 

1 . Mise a jour de la Piece manuellement ou 
automatiquement. 
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Principe de conception 
A: Creation 


/"SX L'esquisse est realisable a partir de: 

- I'atelier, 

- la fonction technologique. 
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Principe de conception 

B-l: Modification des parametres de V extrusion 



A partir de I'arbre 



CATIA 
V5 



A partir du 3D 




Clic die 



Cliquer sur LIM1 ou LIM2el tirer dynamiquement 
pour modifier la longueur d'extrusion. 
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Principe de conception 

B-2: Modification de Vesquisse 

A partir de I'arbre 



Jff" Corps principal 
Extrusion! 



Clic die 



V 




( i) Double cliquer sur un 
^"NT element permet sa 
modification. 
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4 partir du 3D 



f 


o- h y 






f 

1 


1 - Ifc ll 

vQ * 




i 






it 


ill 










V5™ 



Definition de I'extrusion 



— Premiere limifce 
Type : 




Clic clic 



Longueur 



~3 

Longueur : |20mm g] 
Limite : |Pas de selection 



-Profil 



Selection : |Esquisse.l 
^rwer^eHe^ot^^^^ 
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Principe de conception 
C: Mise a jour d'une extrusion 




5| CATIA V5 - [Parti] 



Dennarrer TearnPDM Fichier Edition Affichage Insertion Outils Fenetre ? 



j m e 



Selectionnez un objet ou une connrinande 



La mise a jour d'une piece peut se faire 
manuellement ou automatiquement (a definir dans 
les options). 



Cliquer sur I'icone 




pour mettre a jour 


le solide (Mise a jour manuelle). 
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Rappel sur Vesquisse 







Vous pouvez selectionner directement dans la 
fenetre de geometrie, le plan sur lequel vous 
voulez dessiner le profil. 



I 



Le SKETCHER vous permet de dessiner des 
profils 2D dans un contexte de geometrie 3D. 




L'assistant du sketcher vous aide a definir 
des contraintes geometriques (parallelisme, 
concentricite, coincidence, horizontalite, 
cotations, ...) sur I'esquisse. 



Les elements 3D sont visibles et 
peuvent etre utilises comme references. 
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elements 
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Creation de points 


■ 

1 






1 . Cliquer sur I'icone 




2. Entrer les parametres du point. 



Definition du Point 



Y = 



Omnn 



10mm 



Z = 1 20mm 

Reference - 
Point: 



Coordonnees 


Sur courbe 




Sur plan 




Sur surface 




Centre 




Tangent 




Entre 2 points 





Defaut (Oriqine ) 




OK 



Appliquer | jj Annuler j 



Le contenu de la fenetre change en 
fonction du type de point. 



Double-cliquer sur un point ou sur ses 
coordonnees dans I'arbre pour I'editer. 
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Creation de droites 


/ 





1 . Cliquer sur I'icone Droite 




2. Selectionner le type de droite 



Definition de la droite 



Type de droite 
Point 1 



Pas de 



Point-Point 



Point-Point 



Point-Direction 

Point 2: |Pas de Angle/Norrmale a une courbe 

. Tangente 
r 0 Pt'orinel - -| N orma)e h me surf ace 



I I Geonnetrie sur support 
Support: | Pas de selection 



OK 1 ^ Appliquer J ^ Annuler 



Le contenu de la fenetre change 
en fonction du type de droite 
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Creation de plans 




1 . Cliquer sur I'icone Plan 




2. Selectionner le type de plan 



Definition du plan 



Type de plan : 
An+By+Cz = D 
A: | 0 



B: |5~ 



D: |20mm 



Equation 



~3 



Parallele 

Parallele par un point 
Angle 

Par trois points 

Par deuK droites 

Par un point et une droite 

Par une courbe plane 

Normale a une courbe 

Tangent a une surface 



iEquation 



□ K iMoyen 



U 
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Le contenu de la fenetre change 
en fonction du type de plan. 
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3- Creation de fonctions 
technologiques 
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Creation d'une extrusion 



Formation Part Design 



Insertion > Composants issus d'un contour > Extrusion 




w * in 


■ . 


hum 




\ 






D 50 







Cliquer sur I'icone 
realiser I'extrusion 




et 



Realiser un profil puis 
sortir de I'esquisse 
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Cree ou modifie une esquisse 
a la volee 



Definition de I'eHtrusion 



i— Premiere limite 



Type : (Longueur 



Longueur : |20mm 
Limite : |Pas de selection 



i— Prof il/5urf ace 



Selection : | Esquisse. 1 
O Epaissir 

^nvej^eHe^ot^^^^ 




O Extension symetrique 
Inverser la direction J 



OK 



Plus >> j 
iler | Apercu 
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Creation d'une Poche 
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Insertion > Composants issus d'un contour > Poche 




I 



Demarche identique a I'extrusion 



Les contraintes geometriques venant 
du Sketchier sont visibles et modifiables 
dans I'espace 3D. 



Corps principal 
^3 Extrusion.! 



ill! Esquisse.i 



Definition de la poche 



Esq. 



Esquisse.2 



|— Premiere linnite - 
Type : (Longueur 



Profondeur : 1 68nnrn 
Lirnite : |Pas de selection 



-3 



1— Prof il/5urf ace 



Selection : | Esquisse.2 

O Epaissir 
Inverser le cote 



CATIA affiche I'apergu 
de la poche en cours 




-1 Extension symetrique 



Inverser la direction J 

Plus >> 1 
i] J Annuler j Apercu 



v 



Rend les longueurs symetriques 
par rapport au plan d'esquisse. 
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Relimitation d'une extrusion (1/2) 
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Creation d'une extrusion de 
type Longueur. 



Remarque : Le type 
Jusqu'au suivant va 

jusqu'a la prochaine face 
recouvrant entierement 
I'intersection 



ntersection non recouverte 
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Relimitation d'une extrusion (2/2) 




1 






Extrusion de type 
Jusqu'au dernier. 




Extrusion de type 
Jusqu'a la surface (Idem 
pour Jusqu'au plan) 




Un decalage positif 
ou negatif peut etre 
ajoute sur chacun des 
types d'extrusion 
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Double Relimitation d'une extrusion 




I 





1 Definition de I'eHtrusion 












Premiere limite 


5econde limite 








Type : (Longueur 


d 


Type : 


Jusqu'a la surface 








Longueur : 1 ?0nnm 




Limite : 


Extrusion. 1 






Limite : |Pas de selection 


Offset : 


Omm 







Definition d'une seconde limite 
en cliquant sur Pius » I . 





Direction d f extrusion 




Possibility de definir une 
direction d'extrusion non 
perpendiculaire au contour. 



—Direction 



EH Perpendiculaire au contour 
Reference : | Arete ,1 
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Extrusion sur profils fermes ou ouverts. 




Definition de I'eHtrusion 



|— Premiere lirnite - 
Type : (Longueur 
Longueur : |"^H~~ 
Lirnite : |Pas de selection 



■3 

m 



|—Seconde lirnite 
Type : 
Longueur : 
Lirnite : 



Longueur 



Omm 
|Pas de selection 



~3 



Profil/Surface 


Direction 


Selection : |Esquisse. 4 \^\\ 


O" Perpendiculaire au contour 


J Epaissir | 


Reference : |Pas de selection 


Inverser le cote 


Extrusion Fine 


O Extension syrnetrique 


Epaisseurl: l^rnrn J-^j 


Inverser la direction 1 


Epaisseur2:|2rnm g 


[ -i Fibre Neutre J O Extrernites relirnitees ' 


<<Moins 1 



Epaisseurs differentes 
si Fibre neutre non 
cochee 
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Fonctions technologiques sur profils ouverts 





m @ 








*A . Realiser un profil ouvert. 

2. Selectionner la fonction desiree (Extrusion, Poche, Gorge, Raidisseur, Rainure) 

3. Cliquer sur le bouton Inverser le cote de la fonction. 



Definition de la poche 



Premiere lirnite - 
ype : (Longueur 



Profondeur : |20mm 

Lirnite : |Pas de selection 
Profil/Surface - 



Selection : |Esquisse.2 
EH Epaissir 



Inverser le cote 



O Extension syrnetrique 
Inverser la direction J 



Plus >> I 





(»& OK i| 


S Annuler 


Aperfu 
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Edition de Vesquisse d'une feature (poche, extrusion ) (1/2) 






m 


m 







©Selection dans I'arbre 

Clic die 



Q Selection de Tesquisse 




O Extension symetrique 
Inverser la direction J 

Plus >> J 

^ Annuler ] [ Aper£u3j| 



OK 



Lorsque vous editez une esquisse depuis une 
boite de dialogue, cette boite de dialogue 
reapparait lorsque Ton ressort de I'esquisse. 



Page 29 



Formation Part Design 






CATIA 
V5 




Edition de Vesquisse d'une feature (poche, extrusion ) (2/2) 




m 


m 









Selection avec menu contextuel (1 ) 



Clic 



fa — 

Poche.1 
^-gi Esquis= 




Nouveau support d'esquisse, . 
Deplacer... 



©Selection avec menu contextuel (2) 



Clic 





Definition... 
Edition des parametres 



Edition Esquisse.2 



j*) Reordonner. 
( ) Desactiver 



_ 



Supprirmer proprietes 
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Edition d'une feature 




m 


m 







Double cliquer sur une feature dans 
I'arbre ou dans le 3D pour I'editer. 



Definition de I'extrusion 



i— Premiere limite 



_?jxj 



Type : (Longueur H 



Longueur :Q|50mm 



: die 







Exercice 1 
Piece d'indexage 
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Creation d'une Revolution 







Insertion > Composants issus d'un contour > Revolution 



Definition d'une revolution 




| 360deg 


14 


|0deg 


0 



Selection : |Esquisse.l 
^nver^eMe^ot^^^J^ 



CATIA affiche I'apergu de la revolution en cours 



Parti 
-m' Plan yz 

~B p|an zx 

Corps principal 

I = ! 



Selection : |Axe de sketch 



Inverser la direction 



ifl Annuler | Apercu 



I 



Possibility de selectionner I'axe 
dans I'esquisse ou dans le 3D. 
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Creation d'une gorge 







Insertion > Composants issus d'un contour > Gorge 

ft 



Corps principal 
0 Extrusion.i 
^|§| Esquisse.I 

Esquisse.2 




i 



Definition d'une gorge 



i — Lirnites 



Premier angle : |360deg 



Second angle : fodeg" 



rProPil 



Selection : |Esquisse.2 
Inverser le cote 



-Axe 



Selection : |Pas de selection 



CATIA affiche I'apergu de la 
gorge en cours 



Possibility de selectionner I'axe 
dans I'esquisse ou dans le 3D. 



OK 




' j Annuler | Apercu 



Page 
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Creation d'un Trou 



|« Pour centrer le trou, selectionner une 
arete circulaire et une face, 

• Pour positionner le trou avec 2 cotes, 
selectionner deux aretes et une face 
(touche CTRL). 



Extension j Type ] Definition du taraudage | 
jjusqu'au suivant 



1 30rnm 








|40mm gj 






|Pas de selection 


| Omm 






— Edition de I'esquisse 



Inverser \ 
J Perpendiculaire a la surface 



|Pas de selection 



— Fond 

fpiaT 
An 9 |e : fTzOdel 



Annuler 



Chaque trou possede une esquisse de 
positionnement (point de centrage). 
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Type de Trou 



Q 
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Definition du trou 



_UxJ 




Borgne 



Jusqu au suivant 
Jusqu'au dernier 
Jusqu'au plan 
Jusqu'a la surface 



Extension j Type j Definition du taraudage | 



Borgne 



Diametre : 1 12mm [g 

Profondeur : |25mm g] 
Limite : |Pas de selection 

Offset : g 




-Edition de I'esquisse 



Axe 


Fond 


Inverser J 


|plat 


j Perpendiculaire a la surface 


An 9 |e: |l20deg g 


|Pas de selection 





Definition du trou 



_?jxj 



Extension |; Type j| Definition du taraudage | 
| Lame H 



Parametres - 
Diametre : |20mm 

Profondeur : 



5mm 



m 

■A. I 
T | 




pPoint d'accrochage - 
^ Extremite O Milieu 



Apercu 



J OK | ^ Annuler j Apercu 



Simple 
Conique 



Chanfreine 

Lame et chanfreine 




^ Corps principal 
Extrusion! 
^ill Esquisse.l 
Trou.1 
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Definition du taraudage (1/2) 


©J 





Insertion > Composants issus d'un contour > Trou 




Definition du trou 



iMetriaue Pas Fin 



Metrique Pas Gros 
I , Pas De Standard 

Extension | Type | Definition du taraudage |" 



_?jx| 



j Taraude 



[-Definition du taraudage - 
Type: [Metrique Pas Fin 

D. nominal: |j 



D. avant trou: 1 13,376mm 



Prof, taraudage: 1 10mm 



Prof, trou: |50mm 

Pas: 1 1,5mm 

^ Pas droit O Pas gauche 




ll OK 



Vous pouvez egalement creer vos propres standards : 

• Creer un Fichier (.xls ou .txt (sous UNIX uniquement .txt )) 

• Entrer les valeurs puis faire Ajout 





A 


B 


C 


D 


1 


Diamnorninal 


Pas 


Diam.avtrou 


USR 


2 


2 


0.25 


1.729 




3 


2.1 


0.25 


1.829 




4 


2.4 


0.25 


1.929 




5 


2.6 


0.3 


2.075 




6 


3.0 


0.35 


2.221 




7 


3.2 


0.35 


2.421 




8 


3.3 


0.4 


2.567 




9 


3.5 


0.45 


2.713 





Fichier Excel (.xls) 
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Definition du taraudage (2/2) 


©J 





Visualisation en 3D et en dessin 



Exemples de resultats en mode plan 



Exemples de resultats en 3D 









W////M 

//////// h } } t 

< // 

/////, 

////// 

fffk 
If 



W7T, 



f / f /////// //, 

//ffffffff/A 
//////////// 
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Taraudage I Filetage 
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Taraudage.i 
[IP "Diametre' 
[IP Profondeur 
jf Pitch 



^Diametre^ 
Profondeur 



[=] Pitch 



Le diametre, la profondeur et le pas 
apparaissent dans I'arbre des specifications. 



1. Selectionner I'icone Filetage / taraudage 

2. Selectionner la face laterale du cylindre ou du trou 

3. Selectionner la face limite. 

4. Entrer les valeurs du taraudage. 



Definition du taraudage/Filetage 




— Definition geometrique 
Face Laterale: 
Face Limite: |Face.8 



Inverser Direction | 



60 



— Definition nunnerique 
Type: 
D. nominal: 
D. du support: 
Prof, taraudage: 
Hauteur du support: 
Pas: 

* !Pas droit j 



Pas De Standard ^ 



60nnnn 



100mm 



250mm 



1mm 
O Pas gauche 



OK 




ij Annuler | Apercu 
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Analyse Taraudage I Filetage 







Selectionner I'icone d' Analyse des taraudages Filetages 




Filtres 




Exercice 2 
Support equerre 




Exercice 3 

( Optionnel) 



Exercice 4 
Embase 



Page 39 



CATIA 
V5 



Creation d'un Raidisseur 



Insertion > Composants issus d'un contour > Raidisseur 



Le contour ouvert selectionne s'extrapole 
automatiquement et se relimite sur les faces 
rencontrees. 



i—Moae 

Le raidisseur HfrlsM*1l 

appartient au plan " 
de I'esquisse 



Le raidisseur est 
normal au plan de 
I'esquisse. 



j Fibre neutre 
^nver^eM^jr^ctiorJ^ 



ProFondeur 



Inver^eHadirection 
ProFil 



Selection : |Esquisse.2 



Annuler | Aperr;u 
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Creation d'une Nervure (1/2) $Q 



Insertion > Composants issus d'un contour > Nervure 



\ Une nervure est composee 
d'un contour et d'un profil 
de balayage (courbe guide) 



Definition de la nervure 



Esquisse.l 



Profil : 

Courbe guide : |Esquisse.2 
|— Controle du Profil - 



[conserver Tangle 




Co 


nserver Tangle 


Selection: 


|Pas de selection 


Direction d extraction 
Surface de reference 



O Nervure relirnitee O Epaissir le profil 
|— Nervure Fine 



Epaisseurl: | 10mm 



EpaisseurZ: fomm" 



EH Fibre Neutre O Extremites relirnitees 



L^II^....!]] «9 Annuler j Apercu J 



s pjrofilj 




CATIA 
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En conservant i angle 




Direction d'extraction 




Surface de reference 
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Creation d'une Nervure (2/2) $Q 



Insertion > Composants issus d'un contour > Nervure 




Relimite les 2 extremites de la nervure sur 

les faces rencontrees 

(ces faces doivent recouvrir entierement le 

profil). 



Definition de la nervure 




Relimite un profil ouvert sur la premiere 
ace rencontree (cette face doit recouvrir 
entierement le profil). 



Profil : 

Courbe guide 



Esquisse.2 



|Esquisse.3 



Controle du Profil 


[conserver Tangle 




Selection: 


|Pas de selection 



EH Nervure relimitee | Epaissir le prof il""| 



|— Nervure Fine 



Epaisseurl: |2mm 



Epaisseur2: fomm" 



D Fibre Neutre 



O Extremites relimitees 



OK 



tj Annuler | Apercu 




CATIA 
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-i Nervure relimitee 




m 



J 











j Extremites relimitees | 
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Creation d'une Rainure 







Insertion > Composants issus d'un contour > Rainure 




<5> 



i Une rainure est composee 
d'un contour et d'un profil 
de balayage (courbe guide) 



Definition de la rainure 



Esquisse.3 



Profil : 

Courbe guide : |Esquisse.2 
— Controle du Profil - 
jconserver Tangle 



Selection: 



^1 lB a !DMrg iMn^M. 
— Rainure Fine — 



Epaisseurl: | Innrn 



Epaisseur2:|0mrn 

IZI Fibre Neutre O Extremites relirnitees 




i9 Annuler j 



Relimite les 2 extremites de la rainure sur 
les faces rencontrees. 




Exercice 5 
Bac 



Exercice 6 
Gouttiere 
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Depouille (1/5) 



Insertion > Composants d'habillage > Depouille 



Direction d'extraction : 

Sens d'extraction du moule 



Angle de depouille : 

Angle cree entre les faces de 
depouille et la direction 
d'extraction. 



Element neutre : 

Cet element definit une 
courbe neutre (courbe 
violette) autour de laquelle 
tournera la face a depouiller. 
La section definie par 
I'element neutre ne change 
pas au cours de la depouille. 



Element neutre 



Angle de depouille 



Direction d'extraction 



<4> 



La valeur de Tangle 
de depouille peut etre 
positive ou negative. 



CATIA 
V5 





Definition de la depouille 



Type de depouille: ^1 1 

Angle : jlldeg 



Face(s) a depouiller : |4 Faces 

O Selection par la face neutre 



|— Direction d'extraction - 
Selection : |l Direction 

j Pilotee par la reference 



_UxJ 



Element neutre 






Selection : 


| 1 Face 




Propagation : 


|Aucune 






P\us» j 

L^IIiQ^......]] ^ Annuler j Apercu 
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CATIA 


Depouille (2/5) 


0 




^^^^ 



Insertion > Composants d'habillage > Depouille 



L'element de joint : 

Ce plan ou cette 
surface doit couper 
entierement la piece 
en deux. 



Part4 
Hill Plan xy 
HB Plan yz 
HS8 Plan zx 

$ Corps principal 

Hill Esquisse.l 



Direction 
d'extraction 



f Depouille. 1 



element neutre 

element de joint 



L'element neutre et l'element de joint 
^j^peuvent etre un seul et meme element. 




Type de depouille: ^} | 
Angle : |25deg 
Face(s) a depouiller : |3 Faces 

O Selection par la face neutre 



m 



- L .L.. 



-Element de joint 



Element de joint = element neutrel 



IZI Depouille avec deux directions 
IZI Definition de l'element de joint 
Selection : |Pas de selection 
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Depouille (3/5) 



Insertion > Composants d'habillage > Depouille 



1 . Selectionner les faces a depouiller. 

2. Selectionner I'element neutre. 

3. Cocher I'option Depouille avec deux directions. 



Definition de la depouille 



Type de depouille: ^\ | 
Angle : [Todeg" 
Face(s) a depouiller : 



pElement de joint 

J Element de joint = element neutre 



Depouille avec deux directions 




D Definition de I'element de joint 



CATIA 
V5 
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Depouille (4/5) 



Selection de plusieurs elements limitants 



Definition de la depouille 



Type de depouille: \Q) £fy | 

Angle : [lOdeg" 



_UxJ 



Face(s) a depouiller : |Pas de selection 

j Selection par la face neutre 

— Element neutre 

Selection : 

Propagation : |Aucune 



—Element de joint - 
EH Element de joint = element neutre 
□ Depouille avec deux directions 
O Definition de I'element de joint 
Selection : |Pas de selection 



||Element(s) limitant(s) : (2) |Plan. 



3 



Forme de la depouille : 



Cone 



3 



|— Direction d'extraction - 

Selection : 1 1 Direction 



-i Pilotee par la reference 



<<Moins 




(St. QK j 


Annuler J 


Apercu 
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V5 



Depouille (5/5) 



Insertion > Composants d'habillage > Depouille 



Creation de depouille avec un element neutre 
compose de plusieurs faces. 





Definition de la depouille 



_?JxJ 



Type de depouille: ^j) | 
Angle : fTdeg" 



Face(s) a depouiller : |l Face 

Selection par la face neutre 
— Element neutre 
Selection : 




Lorsqu'une depouille 
n'est pas realisable, 
CATIA propose de la 
desactiver et d'extraire la 
geometrie associee. 



La direction de depouille est donnee par la 
premiere Face selectionnee. 
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V5 




Analyse de depouille (1/2) 






(\\ Utiliser le mode de visualisation 
Rendu realiste avec texture 







1 

2, 
3, 



Cliquer sur I'icone 
Cliquer sur une face^ 
Pour definir la direction d'extraction, 
positionner la boussole. 
Cliquer sur OK. 




Verrouille ou deverrouille 
la direction de depouille 



Analyse de depouille 



|—Affichage 
Iff Rampe de couleurl 
EH Sous le curseur 



Direction 




Inverse J 




nation 
1,000 
0,000 
0,000 



QK"'"'j] ^ Annuler j 



Analyse rapide 




Analyse elaboree 

s 



Utilise la boussole 
pour definir la nouvelle 
direction de depouille 




Teinte 


123 


Rouge 


21 


5atur. 


201 


Vert 


218 


Lurn. 


120 


Bleu 


234 



^ Appliquer | ^ Annuler J 



iAl'M. ..■■■■] | ^ Annuler j 
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Analyse de deyouille (2/2) & 



Analyse de depoui 



Mode 




1 

i 





pAffichage - 
jRampedecouleurs 
^Sous^e^ur^euJ 



|— Information 
Dir X : 0,000 
Dir V : -1,000 
Dir Z : 0,000 



Direction 






Inverse J 



^ Annuler J 



Les cercles 
represented le 
plan tangent a la 
surface au point 
courant. 



Cacher Cone 
Cacher Angle 
Cacher Tangente 
Verrouiller 
Conserver point 



CATIA 
V5 



jCette analyse permet de detecter si la 
piece depouillee peut etre demoulee 




L'analyse locale affiche dynamiquement la normale a la face 
(fleche verte) au point indique par le pointeur et la valeur de 
I'angle entre la direction de depouille (fleche rouge) et la normale 
a la surface en ce point. 
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CoQue (1/2) 



Insertion > Composants d'habillage > Coque 




Definition de la coque 



Epaisseur interieure : 
Epaisseur exterieure : 
Faces a retirer : 



1 3mm 



| Omm 



Faces a epaisseurs differences : jpas de selection 

^Z.i^....51 ^ Annuler J 



Definition de la coque 



Autre epaisseur interieure : 1 20mm 
Autre epaisseur exterieure : 1 0mm 



Faces a retirer : 1 1 Face 

Faces a epaisseurs differentes : |l Face 




ace a epaisseu 
differente 



CATIA 
V5 



1 . Selectionner la ou les faces a retirer. 
Preciser les epaisseurs. 

2. Cliquer dans le champ Faces a epaisseurs 
differentes. 

3. Selectionner la ou les faces d'epaisseurs 
differentes. Preciser les epaisseurs. 

4. Valider par OK. 




Double cliquer sur les 
valeurs d'epaisseurs permet 
egalement de les modifier. 
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CoQue (2/2) 




Cas non isotopologique 



Insertion > Composants d'habillage > Coque 



Coques Isotopologiques 



© 




© Angle convexe 



Coques non Isotopologiques 

Epaisseur > rayon 

(3) Angle concave 





I 

Transformation 
Conge-^ arete 



/ 



Une seule Face 
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Comes (1/3) t$„ 



Insertion > Composants d'habillage > Conge 



Si la selection est une face toutes les 
aretes de cette face seront rayon nees 



m 




Definition du conge 



Rayon : [20mm 
Objet(s): 

Propagation : pangence 



CH Decoupe des rubans 




3 OK ^ flnnuler j flpergu 



Pour deselectionner 
une arete il suffit de la 
re-selectionner. 




Selectionner les elements 
limitant (plans, des faces ou 
des surfaces, des points) ou 
creer directement un element 
limitant en cliquant sur une 
arete selectionnee (represents 
par un disque bleu). 





Exercice 7 




Analyse de 




depouille 
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Conges (2/3) Avec aretes a garder 



Insertion > Composants d'habillage > Conge d'arrete 



Resultat sans garder d'aretes 




Definition du conge 



J?]x| 



Rayon : 
Objet(s): 
Propagation : (Tangence 

O Decoupe des rubans 



~3 



Arete(s) a ne pas modifier: |Pas de selection 


Elernent(s) lirnitant(s): 


Pas de selection 








Coins arrondis: J 


Pas de selection 


Distance de retrait: 


| lOrnrn 





£ OK J Annuler | Apercu | 




Resultat en gardant I'arete 



Resultat en gardant I'arete 
(Detecte automatiquement) 




Definition du conge 



Rayon : 
Objet(s): 



J 10mm 
1 2 Aretes 



Arete(s) a ne pas modifier: | 



Propagation : (Tangence 



O Decoupe des rubans 



I <<Moins] 



Elernent(s) limitant(s): 



Pas de selection 



5 arrondis: J 



Pas de selection 
Distance de retrait: | lOmm £§ 



£ OK ] £ Annuler | Apercu ] 




Definition du conge 



J?]xj 



Rayon: |25mnn 
Objet(s): \Z Aretes 



Propagation : | Tangence 



O Decoupe des rubans 



I <<Moins] 



Arete(s) a ne pas modifier: 


1 Arete I 


Element(s) limitant(s): 


Pas de selection 


Coins arrondis: J 


Pas de selection 


Distance de retrait: 


| lOmm 





^ OK I ^ Annuler | Apercu | 
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Conges (3/3) ^ Decoupe des rubans 



Insertion > Composants d'habillage > Conge d'arrete 




1 . Cliquer sur I'icone 



2. Selectionner les aretes 
concernees. 

3. Activer I'option decoupe des 
rubans. 



I Definition du conge 


_?JxJ 


Rayon : 1 3mm 




Objet(s) : IflfeilS 


Propagation :|Tangence 


d 


[D Decoupe des rubansj 




Plus>> 1 


| OK ] *J Annuler 


Apercu 





CATIA 
V5 




Definition du conge 



_?jxj 



Rayon : 
Objet(s) : 

Propagation :|Tangence 
^^^^^^^^^^ansj ^ 

Plus>> J 



13 

"3 



OK 



J^^nnuleiJ Aper;u 



Decoupage des 
rubans par defaut 
lorsque la 
propagation est 
minimale 
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Conges face- face 







Insertion > Composants d'habillage > Conge face-face 



K 

Y~3 Extrusion.l 
l*-\\f Revolution. 1 
— ^ Conge arete. 1 
""iff Revolution. 2 




Conge Face-Face 



30mm 


4j 




|2 Faces 




Plus>> 1 



J gllOKlIll 3 Annuler | Apergu | 
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Conges Tritangent 



Insertion > Composants d'habillage > Conge tritangent 




CATIA 
V5 
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^ Corps principal 
Extrusion. 1 

I JL WMtM. 

~Wk Esquisse.l 
Extrusion. 2 

fjL- ;p- 



Esquisse.2 
Depouille. 1 
""^ Conge arete. 1 
""^ Conge arete. 2 
— ^ Conge arete .3 




Integration des deyouilles et des conges 



Insertion > Composants issus d'un contour > Extrusion avec depouilles et conges 

1 . Selectionner I'esquisse 

2. Definir les parametres de I'extrusion 

3. Selectionner la face limite 




Definition de I'eHtrusion depouille et conges 



— Premiere limite 
Longueur : 



1 50mm 



Seconde limite 
Limite : ^ 




|Face.l 



-Depouille 
J Angle : 



| lOdeg 



Element neutre : ^ Premiere limite O Seconde limite 



i— Conges 



S Rayon lateral : |7umm" 
O Rayon de premiere limite : 1 10mm 



W Rayon de seconde limite : 1 10mm 



Inverser la direction J 

^ OK | ^1 Annuler_J Apercu 



j Identique pour 
une poche 
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Chanfrein ^ 



Insertion > Composants d'habillage > Chanfrein 



CATIA 
V5 



Si la selection est une face toutes les 
aretes de cette face seront chanfreinees 




Definition du chanfrein 



Mode : 


Longueurl/Angle 




Longueurl : 


1 15mm 




Angle : 


|45deg 


14 


Objets a chanfreiner: 


I 1 Arete 




Propagation : 


|Tangence 




D Inverser 







| J OK ] J Annuler J Aper^u | 



Pour deselectionner une arete 
il suffit de la re-selectionner. 
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Surepaisseur 



Insertion > Composants d'habillage > Surepaisseur 



Face selectionnee 



r| 10mm 


0 




m OK 


1 *il Annuler J 



Double cliquer sur une 
^j^valeur pour la modifier 





j 




1 Exercice 8 




(Optionnel) 




\ _ 




(Toutes les faces en continuite 
de tangence sont impactees. 



definition de la surepaisseur 



Surepaisseur : (Tomm" 
Faces avec epaisseur par defaut : 



_UxJ 



Faces avec autre epaisseur : |2 Faces 



^ OK 1 J Annule 



CATIA 
V5 






Exercice 9 




Bouchon 
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4- Gestion des fonctions 
technologiques 
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Changement de plan d'esquisse 



Corps principal 
Revolution. 1 
^-SP Ajout.1 




Corps de piece.' 
rusion.1 



HflljjEsquis. 



Clic 




^ Cacher/rnontrer 




Obiet Esquisse.2 ► 


Edition 




Nouveau support d'esquisse, . . 




£^ Deplacer,,, 




Ancien plan d'esquisse 



CATIA 
V5 
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Remplacer un element pointe par un autre 



Corps principal 
Extrusion .1 
■"S^ Corps surfacique.l 
i~ J Point.! 



Clic < 



Point.2 



Point.3 



Droite.2 



j Un element peut etre remplace s'il est 
parent d'un autre element. 
Ex: remplacement de la droite indiquant la 
direction d'une extrusion par une autre. 




Remplacer 



■ ,\Corps surfacique. l\Droite, 1\ . . .\Corps surfacique, l\Droit. 




O Supprimer les enfants remplaces et les parents exclusifs 

^ OK | J Annuler | 
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Remplacer une esauisse par une autre 

Clic 

Supprimer 



Del 



Parents/Enfants.. 
Mise a jour locale 



Remp[acer... 



Esquisse.2 




Ensembles de selections. . . 
Definir un ensemble de selections 



Obiet Esquisse.l 



i Si des elements s'appuient sur des sous- 
parties de I'element remplace, ils peuvent 
etre re routes manuellement dans la 
fenetre de remplacement. 



CATIA 
V5 




Avertissement 



Esquisse.l : des sous-parties de cet element sont utilises. 
Vous devez egalement les remplacer. 



OK 



Remplacer 





Remplacer: |Arete 


Par: | Arete 


Remplacer 


1 Per I 


. . .\Corps principal\Esquisse. 1\ 


. . .\Corps principal\Esquisse.2\ 


1 . . .\Esquisse. l\Arete\ 


. . .\Esquisse.2\Arete\ 





O Supprimer les enfants remplaces et les parents exclusifs 

OK J i> Annuler j 
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I 

Reordonner une feature 



Parti 

"Hi Plan xy 
"S Plan yz 
"S Plan zx 

Extrusion! 
— ^ Coque.i 



Clic 




Formation Part Design 



CATIA 
V5 




1^ La Coque.1 est impactee par le 
reordonnement du conge. 



Reordonner 



Ensembles de selections. . . 
Definir un ensemble de selections 




► Obiet Conge arete, 1 


Definition... 

Edition des parametres 






= 5) Re 


ordonner... 


( ) Desactiver 


Supprimer proprietes 



Reordonne:| Conge arete. 1 
Apres: I Extrusion. 1 



.ffil.i^I...]] ^ Annuler j 
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Definir Vobjet de travail 



Formation Part Design 



Visualisation locale de la piece ou du corps de piece : 

1 - En appelant le menu contextuel sur I'element de I'arbre souhaite. 

2 - Par Edition > Parcours ou definition de I'objet de travail pour visionner 

etape par etape la construction de la piece. 



ps principal 
Extrusion. 1 



USSR; 


Centrer le graphe 




Poche 


Centrer sur 




Poche 


Parents/Enfants... 




Trou.1 


Definir I'objet de travail 


Poche 




Ctrl+X 



□ PocheyMB 
Q ExtruEUH 
H Extrusl 

JFl RaidisHH 
*,V Depoi^M 

CongeB 
^ CongeB 

Congtfgi 
CongeB 

^ Conqe arete. 5 



inner 

lacer... 

i jour locale 

stes 



Alt+Enter 



lbles de selections... 
■ un ensemble de selections 



^Ktrusion.2 



1 Affichage Insertion Outils Fenetre 


Annuler 
'.fij HetaBlir 


Etrl+Z 
Drl + Y 


Misea lour 


Ctrl+U 


% Couper 

Copjei 
l3l Collar 

Collage special... 


Ctrl+X 
Ctrl+C 
Ctrl+V 


Supprimer 




Recherche... / Qrl+F 


Ensembles de selections.. 
Definir un ^riTemble de se 


( [ions 


Liaisons... 




^ Propnetes 


V / Alt+Enter 


Parcours ou definition de 1 


objet de travail 



CATIA 
V5 
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Definir I'objet de travail 
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<4> 



• Les elements qui suivent I'objet de 
travail et qui appartiennent au meme 
corps de piece ne sont plus visibles. 

• Les operations effectuees par la suite seront 
placees immediatement apres I'objet de travail. 



7 




Corps principal 
Extrusion.! 



*X Extrusion .2 
0 Extrusion. 3 
• □ Trou.l 
Y~3 Extrusion .4 
Trou.2 
Poche.l 
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Suppression des proprietes graphiques 



Edition > Proprietes > Supprimer proprietes 



Clic 



Les proprietes graphiques attributes aux divers 
elements crees peuvent etre supprimees. 



Extrusion! 
Assemblage.! 



Cacher/montrer 



Corps de piece. 2 
■ \1 Extrusion. 2 
G-Q Trou.l 



Obiet Corps principal 



I q/S) Retrait de volumes. . . 



5upprimer proprietes 



Restitue les proprietes 



-UxJ 



Corps 
4-0 Ex 
O-D Tn 



Restitution des proprietes graphiquesExtrusion.l 
O Appliquer aux enfants 



Corps de piece. 3 
\1 Extrusion. 3 
□ Trou.2 



r 



<i OK I 


i£ Annular 






Restitue les proprietes 



j?jxj 

Restitution des oroorietes graphiquesExtrusion.l 



Apphq uer aux enPantsJ 

^ OK 1 J Annuler | 
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5- Operations sur les 
fonctions technologiques 
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Transformations 



Insertion > Composants de transformation > 

Translation 



Rotation 




Symetrie 



j Faire varier dynamiquement la distance 
ou Tangle avec les manipulateurs 



Definition de la translation 



Extrusion, l\Arete,l 



Direction 
Distance: |50mm 



^ OK j J Annuler J 



Definition de la rotation 



Axe: 

Angle: 1 45deg g] 



^ OK | J Annuler J 



Definition de la symetrie 



_?jxj 



Reference: 



Rererf 



Jl OK 4 Annuler J 



CATIA 
V5 
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Facteur d'echelle 



Formation Part Design 



Insertion > Composants de transformation > Facteur d'echelle 



CATIA 
V5 



fP^ Dernarrer Fichier Edition Affichage Inserer Oulils Fenetre 



^1j9J2<J 



Point de centre 
du facteur d 'echelle 



Elements de reference 
~$ Corps principal 
O Extrusion. 1 
pftf Symetrie.1 



® Facteur echelle . 1 
"4" Corps de piece. 1 
Extrusion.2 
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Miroir 




Insertion > Composants de transformation > Symetrie 



Appliquer une transformation Miroir a un corps de piece consiste a le dupliquer. Vous pouvez 
selectionner une face ou un plan par rapport auquel vous dupliquerez un corps par symetrie. 



Face de symetrie 




Toute modification faite sur la 
partie d'origine avant I'operation 
de Miroir sera repercutee 
automatiquement sur la partie 
symetrisee. 
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Miroir de features 


H 





Insertion > Composants de transformation > Symetrie 

© Bossage a dupliquer © Selection des features 




© Resultat de la symetrie 



Exercice 10 
Cale en Ve 



© Selection du plan de symetrie 



Definition de la symetrie 



Element de symetrie: |Planyz 




Liste de features 



ij Annuler j 




Exercice 1 1 
Entretoise 
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I 

Reseau (user pattern) (1/2) 



Formation Part Design 



CATIA 
V5 



Insertion > Composants de transformation > Repetition 



j Cliquer sur un point desactive 
I'instanciation en ce point. 



$ Corps principal 
Y~3 Extrusion.i 

Ei Esquisse.4 




Principe : 

• Selectionner un ou plusieurs elements du 
meme corps (fonctions technologiques, 
corps de piece associes (operation 
booleenne)). 

• Cliquer sur I'icone 



Selectionner une esquisse composee de 
points. 
Valider. 



Si aucun element n'est selectionne, I'objet 
a copier (le solide courant) comprend tous 
les elements dans I'arbre, de I'objet de 
travail jusqu'au debut du corps de piece. 



pObjet a copier 
Objet a copii 
ge 




Trou.l 

| Pas de selection 
□ Conserver les specifications 




iifc OK jJ^AnnulerJ _Aperfu_ 
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I 

Reseau (user pattern) (2/2) 



Formation Part Design 



CATIA 
V5 



Insertion > Composants de transformation > Repetition 



Par defaut 



Le point d'ancrage permet de repositionner les 
instances. Le deplacement des instances est 
egal a la distance entre I'ancien et le nouveau 
point d'ancrage. 



Selectionner un point d'ancrage 



Les instances sont 
repositionnees par rapport au 
point d'ancrage selectionne. 




Page 75 




Grille de positionnement rectangulaire 



Insertion > Composants de transformation > Repetition rectangulaire 



®" Corps principal 

t<0 Extrusion.l 
U BEHSB ^ 




Repetition rectangulaire 



1 . Selectionner un ou plusieurs 
elements (fonctions technologiques, 
corps de piece ayant subi une 
operation booleenne). 



Premiere direction | 5econde direction j 



Parametres: | instances & espacemer 



2. Cliquer sur l'ic6ne ~H^j 



Instances : 
Espacement : 1 100mm 
Longueur : 



3 

m 



Rangee dans la premiere direction 
Rangee dans la seconde direction : 
Angle de rotation : 



200mm 



"Bli 



3. Selectionner les directions et entrer 
les differents parametres. 



r-Direction de reference — 
Element de reference:! Arete. 1 
InversionJ 



— Objet a copier 
Objet d'ancrage: 



Conge arete. 1 
Depouille. 1 
Extrusion. 2 

C Conserver les specifications 



<<Moins 




[—Representation de la repetition 
□ Representation simplifiee 



Decalage de la position 
de I'instance d'origine. 



...QK | 


J Annuler j 


Apercu 
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Formation Part Design 



■ 



Grille de positionnement circulaire 

Insertion > Composants de transformation > Repetition circulaire 



Definition de la repetition circulaire 



CATIA 
V5 



_?jxj 



Reference axiale j Definition d'une couronne 



Pararnetres: 
Cercles : 



$ Corps principal 
Extrusion.i 
■ \1 Extrusion. 2 
, □ Trou.l 



Ajout.1 
I* U. I J.U. I J1 II JM 

t\l Extrusion. 3 
□ Trou.2 
— ^ Conge arete. 1 



Instance d'origine 





Espacement radial : | lOOrmm j 
Epaisseur de couronne : | lOOrmm 



| Cercles St espacement radial ^ 

v — — a 
— s 



Chanfrein.l 



1 . Selectionner un ou plusieurs elements 
(fonctions technologiques, corps de piece 
ayant subi une operation booleenne). 




Element a copier 




Ob jet d'ancrage:|Corps de piece. 2 




EH Conserver les specifications 




Plus>> 



Definition de la repetition circulaire 



Reference axiale Definition d'une couronne 



? | X| £ OK | ^ Annuler | Apercu 



i 



Pararnetres: 
Instances : 



Instances & espacement 



angulair *\ 



Espacement angulaireT^Sde^™ 



Angle total ; 



| 300deg 



2. Cliquer sur I'icdne 



3. Selectionner la direction et entrer les 
differents pararnetres. 

4. Valider. 



i— Direction de reference 



Element de reference :| Face. 2 
Inversion de la direction 



i— Element a copier 




Gbjet d'ancrage: [Corps de piece. 2 




P Conserver les specifications 




Plus>> J 



a ok | 


id Annuler 


Apercu 





Definition d'une repetition circulaire 

Espacement radial 



Epaisseur de couronne 




coper 



R-0 (distance entre refemem 

et iaxe de fotal-on d&fmi par rutihsatei/r) 



Page 77 



Repetitions (1/2) 



Sans conserver les specifications 




msssmmm 



Premiere direction J Seconde direction | 




Parametres: j Instances & espacement ^_ 



Instances : 



Espacement : |20mm 



m 



Longueur : |S0mm 



i— Direction de reference ■ 



Element de reference: | Plan 
I nversionjj 



|— Objet a copier — 

nhipf rl'flnnrflnp l F vlri jsinn 1 



J [ fi . f.y r les sped fie at ions 



pius>> i 

OK J Appliquer j *J Annuler j 



CATIA 
V5 



Conserver les specifications 





Formation Part Design 


CATIA 
V5 


Repetitions (2/2) 


m o p 





Pour decomposer une fonction de repetition en "n" fonctions 

1 . Clic droit sur la fonction. 

2. Selectionner Decomposer. 



Obiet UserPattern.l 



Definition. . . 
Edition des pararnetres 
Edition Extrusion. 1 



Decomposer., 



□ Trou.9 
I □ Trou.10 
Trou.ll 

n Tmi i 1 ^ 





J 

Exercice 
' 13 



(Optionnel) ^ 
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